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3M MB-15 MIG horák

3m Uzemňovací kábel

Špecifikácia:

MIG/GMAW

Vlastnosti:
• Drsný, robustný a industriálny vzhľad s ergonomickým dizajnom

• Technológia ClearVision – výborná viditeľnosť displeja

• Inteligentné synergické ovládanie

• Prispôsobiteľný široký rozsah napätia

• Mód Zváracieho technológa

• Smart Lift  TIG inteligentná technológia snímania Lift  TIG oblúka

• Stabilný a efektívny výkon bodového zvárania MIG

• Špeciálne bezdrôtové diaľkové ovládanie

• Korekcia účinníka (PFC), vhodná na pripojenie na elektrocentrálu

• Rýchly továrenský reset, automatické vypnutie zdroja 

pri nečinnosti – sleep mode

• Kompatibilný s digitálnym horákom, horákom 

 s ovládaním a s horákom s podávačom drôtu – spool gun

• LED osvetlenie vo vnútri podávača, príručný odkladací 

 priestor na príslušenstvo

• ABAP: aktívne vyrovnávanie priechodu vzduchu 

• Ventilátor – spúšťaný automaticky, podľa potreby

• Jednotka na zníženie napätia (VRD)

• Ochrana hlavných výkonových elektronických súčiastok

• Ochrana proti prehriatiu a prepätiu
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